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1 INNLEDNING

1.1 Beskrivelse

Vi har levert 490E screen fra Warema og 650E markiser fra Warema.
1.2 Adresser

	
	Entreprenør
	Leverandør/UE

	Navn
	Solskjermingsgruppen As
	Warema Renkhoff

	Kontaktperson
	Liv Gabrielsen
	Export

	Adresse
	Ole Deviks vei 38
	Tyskland

	Post nr. - sted
	0668 OSLO
	

	Telefon
	22 07 86 86
	0049 9391 200

	e-mail
	post@solskjermingsgruppen.no
	

	Web adresse
	 solskjermingsgruppen.no
	Warema.com


2 HOVEDDATA

2.1 Drift og virkemåte

2.2 Eventuelle helse, miljø og sikkerhetskonsekvenser


Ingen

2.3 Garantibetingelser

3 år i henhold til NS 3431.
2.4 Begrensninger ved bruk
I sterk vind skal markisene og screenene trekkes opp ( 8m/sek)
For å hindre skader på systemet.

Dersom styreskinne går ned mot sålebenk eller bakkeplan må man være varsom dersom snø har fokket seg rundt styreskinnene. Enten må denne snøen fjernes, eller man må påse at bunnlisten stoppes før den  kommer ned i snøen. Det er på samme måte viktig å påse at enheter ikke er nede når det fokker seg snø og at man påser å fjerne eventuell snø fra styreskinner før enheter kjøres opp. Skader som oppstår på grunn av ovennevnte dekkes ikke av garanti.

Det må ikke ligge snø eller mye regnvann oppe på markisen når den er ute dette vil redusere levetiden og kan skade armene.
TEKNISK BESKRIVELSE

(Klikk på teksten under – du linkes til vedleggene i pdf. Formatet

630 Knekkarmmarkiser brosjyre.pdf
Screen ,490.pdf
2.5 Bestillingsrutiner

Bestilling av service og tilleggsleveranser skal skje til Denorma Krone AS

3 DRIFTSINSTRUKS 

4 VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Vi vil ved ethvert produkt anbefale at det gjennomføres periodisk kontroll og ettersyn.

          Ta kontakt med Denorma Krone for tilbud på serviceavtale.
4.1 Rutinemessige kontroll

Periodisk kontroll innebærer visuell inspeksjon etter tegn på skader:
· Defekte lameller og komponenter.

· Funksjons svikt.

· Slitte / røket stigebånd / opptrekksbånd. 

Det er svært viktig med ettersyn på produktene dersom de har vært utsatt for store og kraftige belstninger enten etter fasadearbeider eller værsituasjoner så som:

· Store snemengder og evnt isdannelser.

· Ekstreme vindstyrker / vindkast.

· Fasadearbeider, eksempelvis fasade vask.

· Tilstøtende arbeider med tilhørende mekaniske skader og eller mangler

4.2 Periodisk vask og vedlikehold

	Materiale
	Rengjøring

	Eloksert aluminium:
	Hyppig vask:

· Tørk av støv og skyll  med vann og nøytralt såpemiddel.

Sjelden vask:

· Moderat tilsmussing:  Tørk av støv og skyll  med vann og nøytralt såpemiddel, eller tilfør et sterkt vannløselig såpemiddel.

· Kraftig tilsmussing: Vbask med vann og vannløselig såpemiddel eller med trikloretylen. Skyll og tørk.

	Brenn lakkert aluminium:
	Vask med vann og vannløselig såpemiddel, skyll og tørk.

	Plast deler:
	Ved hyppig rengjøring er det nok med  spyling og eventuelt nøytralt såpevann.

	Acryl duk:
	Generelt kan dukene håndvaskes med myk børste og lunket vann, men ikke over 50°C. Håndvaskemiddel eller ren grønnsåpe anbefales.
Duken vil normalt avvise alle typer væsker, både vann- og oljebaserte.

Men om væsken gnis inn i dukfibrene holder det benytte vanlige, milde løsningsmidler for å fjerne en flekk ( eksempelvis ren bensin eller tricloretylen.  Høytrykksspyler må ikke benyttes.

	Soltis Ferrari:

(perforert pvc duk)
	Vask  av støv og skyll  med vann og nøytralt såpemiddel.




· Motorer og elektriske komponenter må ikke komme i kontakt med vann og fukt.

4.3 Utbedring og enklere reparasjoner

Ta kontakt med Denorma Krone AS. 

4.4 Større reparasjoner

Ta kontakt med Denorma Krone AS.
4.5 Feilsøking og korrigering av feil

Derom motorer ikke fungerer så kontakt først elektriker slik at det blir målt spenning ut til motor. Dersom det er spenning kontakt Denorma Krone slik at motor kobles fra og blir testet på ekstern kabel.
   Andre feil: Kontakt med Denorma Krone AS.
5 RESERVEDELSLISTE

Alle deler er lagerført av Denorma Krone

6 VEDLEGG
· ingen


SOLSKJERMING

Fil:


